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VERIFICA SUPPORTO BARRIERE DI SICUREZZA BORDO LATERALE
ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)

Barriera installata con lunghezza paletto maggiorata del 25%

BARRIERA H2BL (DEFORMAZIONE BARRIERA IN CAMPO PROVE E IN SITO A SEGUITO DI INCIDENTE
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VERIFICA SUPPORTO BARRIERE DI SICUREZZA BORDO LATERALE

Le barriere di sicurezza sono dispositivi con propria marcatura CE determinata mediante prove 
iniziali di tipo (CRASH TEST).  Tali prove vengono eseguite in condizioni di supporto rilevato ben 
precise (si mostrano ad esempio alcuni dispositivi di e i rispettivi supporti nelle condizioni di 
CRASH TEST)

A causa delle molteplici conformazioni geotecniche riscontrate lungo i rilevati esistenti e 
oggetto di interventi di ripristino di barriere di sicurezza stradale di pone l’importante 
problematica di verificare l’idoneità di supporti diversi rispetto a quelli di CRASH TEST. La 
verifica del corretto funzionamento ha come obiettivo di controllare l’idoneità del supporto e 

l’interazione della barriera con il medesimo 

TIPOLOGIA BARRIERA DI SICUREZZA

VERIFICA COMPATIBLITÀ DEL SUPPORTO 
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“SUPPORTO SOFT”
ARGINELLO 60 CM

“SUPPORTO HARD”
ARGINELLO 100 CM

“SUPPORTO MEDIUM”
ARGINELLO 60  CM

“SUPPORTO HARD”
IN PIANO 
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MODALITA’ DI PROVA PER VERIFICA SUPPORTO BARRIERE BORDO LATERALE

La prova quasi statica Push ha il forte 
vantaggio di essere facilmente ripetibile e 
quindi consente di indagare un gran 
numero di tratti per una mappatura più 
completa del tratto da verificare  

RIPETIBILITÀ PROVE

Date le modalità di prova perfettamente 
controllabili (vedi Trattazione successiva), i 
risultati che si ottengono sono attendibili 
a differenza dei risultati delle prove quasi 
statica pull che si presentano discordanti 
tra di loro (prove eseguite con camion gru 
e fascia vincolata al palo)

ATTENDIBILITÀ RISULTATI

PROVA DINAMICA

PROVA QUASI STATICA PUSH

PROVA QUASI STATICA 
PULL
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VERIFICA SUPPORTO BARRIERE DI SICUREZZA BORDO LATERALE
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PROCESSO DI VERIFICA SUPPORTO BARRIERE DI SICUREZZA

Prova di push effettuato su un 
paletto HEB 120 con infissione 
nel terreno pari a 1 m nelle 
medesime condizioni di crash 

Prova di push effettuata su un 
paletto della barriera infisso 
sul terreno utilizzato per la 
prova di crash

Prova di push effettuata su 
un paletto HEB 120 con 
infissioni nel terreno pari a 1 
m su rilevato esistente 

CAMPO PROVE
PROVE IN CAMPO PROVE A CURA DELL’ENTE 

CERTIFICATORE NELLE MEDESIME CONDIZIONI DI 
CRASH CHE FORNISCONO I VALORI CERTIFICATI 
DI RIFERIMENTO PER LA SPECIFICA BARRIERA 

VERIFICA IN CANTIERE 

PROVE IN SITO NELLE CONDIZIONI
DI RILEVAMENTO ESISTENTE

CARATTERIZZAZIONE 
RESISTENZA TERRENO

FASE 1

PROVA INTERAZIONE
PALETTO TERRENO

CARATTERIZZAZIONE 
RESISTENZA TERRENO

FASE 2

Prova di push effettuata su 
un paletto della barriera 
infisso sul terreno nelle 
condizioni del rilevato 
esistente

PROVA INTERAZIONE 
PALETTO TERRENO
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CASO PRATICO

BARRIERA BORDO LATERALE
H2BL T1 2017 as 

Livello di contenimento:                                               H2
Severità d’urto:                                                               A 
Lunghezza operativa normalizzata:                 W5 (1,6 m)
Deflessione operativa normalizzata:                       1,4 m
Intrusione veicolo normalizzata:                     V16 (2.0 m)

Rapporto di prova:                           AISICO 1621 (TB 51)
Rapporto di prova:                             AISICI 1623 (TB 11)
Rapporto di prova:                                    AISICO PT-052

ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)
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CASO PRATICO ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)

CARATTERIZZAZIONE RESISTENZA DEL TERRENO CAMPO PROVE AISICO
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CASO PRATICO ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)

PROVA INTERAZIONE PALETTO TERRENO IN CAMPO PROVE AISICO
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CASO PRATICO ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)

CARATTERIZZAZIONE RESISTENZA DEL TERRENO IN CANTIERE

A) TRACCIAMENTO ZONA 

PROVA
Predisposizione sito di prova secondo 
le prescrizioni della barriera testata. 
Tracciamento allineamento di 
Infissione.  

B) INFISSIONE PALO 

HEB 120
Infissione paletto per una 
profondità di 1 m 
specifica per la prova di 
caratterizzazione

C)PREDISPOSIZIONE 

MACCHINA E  INIZIO 
PROVA

avvicinamento macchina battipalo 
con sistema di spinta e 
predisposizione attrezzatura per 
esecuzione prova:
•Altezza spinta: 1,0 a 0,8 m ± 5%
•Velocità spinta: max 20 mm/s
  

D) FINE PROVA E 

ANALISI RISULTATI
Interruzione prova e analisi 
risultati. La prova viene  
interrotta al raggiungimento 
di: •Spostamento orizzontale 
0,40 m ± 5% ad un’altezza di 
1,00 m ± 5% •Momento: 
maggiore 45 kNm ± 5%

RILEVATO PRESENTE
IN OPERA

RILEVATO 
PRESENTE 
IN OPERA

PALO HEB
INFISSIONE 1m
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CASO PRATICO ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)

CARATTERIZZAZIONE RESISTENZA DEL TERRENO IN CANTIERE
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CASO PRATICO ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)

PROVA INTERAZIONE PALETTO - TERRENO IN CANTIERE

A) TRACCIAMENTO ZONA 

PROVA
Predisposizione sito di prova secondo 
le prescrizioni della barriera testata. 
Tracciamento allineamento di 
Infissione.  

B) INFISSIONE PALO 

BARRIERA
Infissione paletto per una 
profondità di 1 m 
specifica per la prova di 
caratterizzazione

C)PREDISPOSIZIONE 

MACCHINA E  INIZIO 
PROVA

avvicinamento macchina battipalo 
con sistema di spinta e 
predisposizione attrezzatura per 
esecuzione prova:
•Altezza spinta: 1,0 a 0,8 m ± 5%
•Velocità spinta: max 20 mm/s
  

D) FINE PROVA E 

ANALISI RISULTATI
Interruzione prova e analisi 
risultati. La prova viene  
interrotta al raggiungimento 
di: •Spostamento orizzontale 
0,40 m ± 5% ad un’altezza di 
1,00 m ± 5% •Momento: 
maggiore 45 kNm ± 5%

RILEVATO PRESENTE
IN OPERA

RILEVATO 
PRESENTE 
IN OPERA

PALO HEB
INFISSIONE 1m

http://www.ording.roma.it/


Data

Ing. Relatore

pag. 13

Verifiche in Cantiere

CASO PRATICO ESEMPIO APPLICATIVO (A26 AUTOSTRADA DEI TRAFORI)

PROVA INTERAZIONE PALETTO - TERRENO IN CANTIERE
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ANALISI IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLE VERIFICHE IN CANTIERE

FASE 1
CAMPO PROVE

FASE 2
VERIFICA IN CANTIERE

CONFRONTO DATI
CAMPO PROVE

PROVE IN CANTIERE  

VERIFICATO
FR ≥ FB

NON VERIFICATO 
FR ≤ FB

FR Resistenza CANTIERE
FB Resistenza di riferimento CAMPO PROVE 

ALLUNGAMENTO PALO BARRIERA
PER RAGGIUNGERE RESISTENZA

SISTEMI CONSOLIDAMENTO 
TERRENO ANCORAGGI AUSILIARI

MIGLIORAMENTO INTERAZIONE 
PALETTO TERRENO
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AZIONI IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLE VERIFICHE IN CANTIERE

UX116 – DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO AUSILIARIO 
PER I PALETTI DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
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UX 116 - AZIONI IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLE VERIFICHE IN 
CANTIERE
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UX 116 - AZIONI IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLE VERIFICHE IN 
CANTIERE
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UX 116 - AZIONI IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLE VERIFICHE IN 
CANTIERE
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UX128 E LE VERIFICHE IN CANTIERE
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UX128 E LE VERIFICHE IN CANTIERE

La verifica si basa sulla comparazione della prestazione del gruppo di 
ancoraggio in opera rispetto ai dati forniti dal produttore. 
Può essere condotta con l’esecuzione di: 

Prove di carico pseudo - statico su singola barra di ancoraggio appartenente 
al gruppo mediante prove di pull – out di tipo non confinato e confinato; 
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UX 128 - PULL-OUT - VERIFICHE IN CANTIERE

Per l’ancoraggio in sito sono da verificare in relazione alla tipologia di barriera: 

• la geometria del gruppo di ancoraggio 

• le dimensioni della barra di ancoraggio; 

• la qualità dell’acciaio della barra di ancoraggio; 

• la profondità di inghisaggio della barra di ancoraggio; 

• il tipo di ancorante chimico. 
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UX 128 PULL-OUT - VERIFICHE IN CANTIERE

Verifica mediante Prova non confinata: quando la 
modalità di applicazione della macchina di prova attiva 
inoltre la capacità di resistenza del calcestruzzo 
(formazione del cono di rottura) 

Verifica mediante Prova confinata, quando la 
modalità di applicazione della macchina di prova attiva 
la capacità di resistenza della barra di ancoraggio e/o 
dell’ancorante (resina per gli ancoranti chimici) 

http://www.ording.roma.it/


Data

Ing. Relatore

pag. 23

Verifiche in Cantiere

UX 128 - PULL-OUT - VERIFICHE IN CANTIERE

Verifica mediante Prova non confinata: quando 
la modalità di applicazione della macchina di 
prova attiva inoltre la capacità di resistenza del 
calcestruzzo (formazione del cono di rottura) 

ESEMPIO APPLICATIVO (TANGENZIALE DI PADOVA)
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UX 79 - CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DI CORRETTO 
MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

Le verifiche affrontate sui dispositivi sono valide per l’attestazione ai fini di controllo 
della qualità dei terreni e necessaria per il rilascio del certificato ai sensi dell’art 79 
comma 17 dell’ex DPR 207-2010 da parte del produttore
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