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Culla di trasporto apparati

Cedimento di una giunzione strutturale

Cause individuate:
Scarsa conoscenza dei carichi effettivi
Programma di prove insufficiente:
* Prova statica solo per carichi indoor
* Mancata effettuazione prova di caduta

Rischi corsi:
Danni al carico utile di una certa rilevanza
Sicurezza per le persone: nessun rischio

Lesson learnt:
Investigazione per la determinazione dei carichi e relative incertezze
Rigore nell’effettuazione di prove necessarie
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Posizionatore per misure

Rottura avvenuta in opera durante | primi utilizzi

o Attrezzatura manovrata a mano

o Nonricade nelle attrezzature di sollevamento

Pur non compresa nell’'ambito della Direttiva Macchine la
rottura di quest'attrezzatura

[ | m mag| ne ] ha comportato il rischio di danni sia a persone che a cose.
(mancato incidente)

Si sono riscontrate:

- Lacune gravi nelle metodologie di calcolo

- Mancata verifica del percorso di carico

- Collaudo statico eseguito senza oggettivi riscontri di
misura

- Mancanza di cautele e verifiche nella messa in opera e
primi utilizzi.
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Piattaforma elevatrice [ Immagine ]

Rottura avvenuta durante i primi utilizzi

Rischi verificati:
Infortunio operatori

Riscontrate:

- Carenze gravi nelle metodologie di calcolo:
- Mancata verifica delle saldature

- Mancata verifica del percorso di carico
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[ Immagine |

Lesson learnt:

Rigore nelle metodologie di calcolo e modellazione
Rigore nella verifica del percorso di carico

Logiche di verifica per test: misure e riscontri
Rigore ispettivo nel primo utilizzo
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v Cedimento del palco di Laura Pausini

a Reggio Calabria
(Fonte: Stronger2012)

Cedimento per instabilita cinematica

Causa principale:
Mancate verifiche di stabilita (Buckling, Push-Over, ...)

Rischi verificati:
Una vittima

cinque condanne per omicidio colposo e disastro colposo
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“Imparare la lezione”: fare tesoro dell’esperienza alla fine di un progetto o a
seguito di un evento verificatosi.

Un concetto che nei paesi anglosassoni € diventato metodologia, poi esportata,
superando la semplice fase della “ricerca del responsabile”.

Individuare gli errori e le mancanze quando hanno generato danni o eventi
contingenti di qualche tipo.

Individuare i rischi corsi anche quando non si sono verificati. Individuare le aree di
possibile miglioramento dove l'ottimizzazione non & stata efficace o dove le previsioni
non sono state rispettate.

Il metodo e applicabile sia alla fase puramente tecnica, sia essa progettuale o
operativa, sia gestionale amministrativa di project management.
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Comunemente capita che a seguito di un danno verificatosi, istintivamente si cerca di
scansarne la responsabilita, illusoriamente coprirsi dietro I'aver fatto il proprio compito
correttamente e di avere la coscienza a posto, e quindi di scaricare ogni responsabilita
ad altri e dimenticare I'accaduto.

E’ 'approccio piu sbagliato, perché anche applicando le corrette metodologie non ci
siamo curati di verificare che i dati che ci sono stati forniti fossero corretti, le condizioni
al contorno correttamente definite, o comunque non ne abbiamo sentito la
responsabilita.

Dimenticare I’accaduto “pulendosi la coscienza” fa si che gli errori e gli eventi
catastrofici si ripetono, anche perché spesso i danni piu gravi derivano da concause e
)

responsabilita condivise.
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Per ogni evento definire il contesto: la condizione al contorno, le miss

situazioni di pressione e del “clima” in cui 'attrezzatura si trovava a
lavorare.

* Ricostruire la storia progettuale e operativa dell’attrezzatura

« Individuazione delle cause e delle loro concatenazioni, il metodo
delle “fette di emmenthal”.

» Definire le possibili limitazioni metodologiche progettuali e
operative che possono aver contribuito

Di conseguenza definire le azioni di miglioramento e mitigazione e
documentarle allo scopo di “farne tesoro”, know-how, al di la di
quello che puo essere il semplice “atto d’accusa” nei confronti della
responsabilita dell’evento, ma proprio per farne metodo progettuale.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Pietro Ladisa

pladisa6l@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/ing-pietro-ladisa/

Ing. Pietro Ladisa

Lesson Learnt

20 maggio 2025 pag. 10


http://www.ording.roma.it/
mailto:pladisa61@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/ing-pietro-ladisa/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

